






Photo ci-dessus : Zone de convoyage automatisé intégrant des îlots de protec-
tions indépendants, formant une installation complète protégée en Safe Fix.



Rapid Fix – Montage et démontage rapides
Système stable et robuste en 2 points de fixation

De conception unique et innovante, le montage Rapid Fix 
a remporté un succès international. Il permet un accès  
rapide et facile aux équipements protégés, à l’aide d’un 
seul outil. Le panneau se remonte, sans outil, par simple 

clip sur les poteaux. Les protections périphériques Rapid Fix,  
esthétiques et efficaces s’installent à 120 mm de la machine, 
d’où un gain de place au sol. Rapid Fix est compatible avec 
la gamme de panneaux Safe T.

Safe Fix –  
Montage permanent

Safe Fix est le produit phare qui a fait la réputation de Troax. 
Safe Fix permet une grande flexibilité, notamment dans le 
montage des angles avec une amplitude de – 120 à + 120 de-
grés. La technologie Safe Fix offre de nombreux avantages, 
la dimension des panneaux s’adapte facilement à tous 

les environnements et à toutes les contraintes de sol, et de  
hauteur. Les panneaux s’ajustent en hauteur et en largeur 
grâce à nos profils de reconstruction, profil End et profil 
Top. Safe Fix est compatible avec la gamme de panneaux 
Safe T.



Smart Fix – une nouvelle technologie
de fixation facile

Smart Fix est une nouvelle technologie de montage. Les 
éléments innovants de ce système, charnières, poteaux, 
colliers coulissants, portes pré-assemblées, apportent une
nouvelle dimension sur le marché de la sécurité machines. 
Ces caractéristiques permettent de positionner le poteau  
entre les panneaux et de gagner de la surface grillagée, tout 

en étant au plus proche de la machine. Lors d’intervention, 
les panneaux peuvent être démontés rapidement et facile-
ment par une seule personne. Smart Fix a démontré une 
résistance aux chocs largement supérieure aux tests préco-
nisés, et offre un niveau de sécurité jamais atteint.
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Panneau ST30
Cadre : 30x20x1,25 mm, Fil : 3 mm
Maille : 20x100 mm

Panneau ST20
Cadre : 19x19x1 mm, Fil : 3 mm
Maille : 20x100 mm

Panneau ST20-350
Cadre : 19x19x1,25mm, Fil : 2,5 mm
Maille : 50x50 mm

ST Tôle
Cadre : 30x20x1,25 mm 
Épaisseur : 0,7 mm

Panneau PC ST
Cadre : 30x20x1,25 mm 
Épaisseur PC 3 mm

Rapid Fix	 Smart Fix	 Safe Fix
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SKILL, QUALITY & EXPERIENCE

Une gamme de panneaux variée pour
répondre à toutes les applications

Panneau ST20
Panneau idéal pour la protec-
tion de machines automati-
ques. Il peut être utilisé autour 
de convoyeurs et autres 
machines ne présentant pas 
de grand danger et pour les-
quelles la distance de sécurité 
est d’au moins 120 mm.

Hauteurs de panneau : 
1200, 2000 mm

Panneau PC ST
Les panneaux PC (polycarbo-
nate) offrent une protection de 
très haute qualité contre les 
projections ainsi qu’une par-
faite visibilité des installations.

Hauteur de panneau : 
2000 mm

ST Tôle
Ce panneau s’utilise souvent 
dans des environnements où 
sont effectuées des opéra-
tions de soudage, découpe et 
meulage. Ce panneau est très 
efficace pour protéger des pro-
jections, des émanations de fu-
mées et de la poussière. Il est 
idéal pour les cellules fermées 
sans exigence de visibilité. ST 
Tôle peut être combiné avec 
nos panneaux grillagés. 

Hauteur de panneau : 
2000 mm

Panneau ST20/350
Panneau pour machines 
automatiques et robotique. 
ST 20/350 offre un excellent 
rapport qualité-prix en tant 
que protection autour de 
convoyeurs et de machines 
où la distance de sécurité est 
d’au moins 850 mm.

Hauteur de panneau : 
2000 mm

Panneau ST30
Un panneau conçu pour des 
environnements exigeant un 
niveau de sécurité élevé, par 
exemple autour de robots de 
grande taille et de machines 
très dangereuses pour les-
quelles la distance de sécurité 
est d’au moins 120 mm.

Hauteurs de panneau : 
1200, 2000 mm

Catégorie & états (2x3) Catégorie & états (2x4) Catégorie & états (4x3) Catégorie & états (4x4) Catégorie & états (4x4i)

Informations techniques Informations techniques Informations techniques Informations techniques Informations techniques

La catégorie recommandée est détermi-
née par l’analyse des risques pour votre 
application.

La porte équipée d’une Safe Lock  
présente les positions suivantes :

• Ouverte   • Fermée   • Verrouillée

La catégorie recommandée est détermi-
née par l’analyse des risques pour votre 
application.

La porte équipée d’une Safe Lock  
présente les positions suivantes :

• Ouverte   • Fermée   • Verrouillée   
• Bloquée

La catégorie recommandée est détermi-
née par l’analyse des risques pour votre 
application.

La porte équipée d’une Safe Lock  
présente les positions suivantes :

• Ouverte   • Fermée   • Verrouillée

La catégorie recommandée est détermi-
née par l’analyse des risques pour votre 
application.

La porte équipée d’une Safe Lock  
présente les positions suivantes :

• Ouverte   • Fermée   • Verrouillée 
• Bloquée

La catégorie recommandée est détermi-
née par l’analyse des risques pour votre 
application.

La porte équipée d’une Safe Lock  
présente les positions suivantes :

• Ouverte   • Fermée    
• Verrouillée  • Bloquée   
• Interrupteur de sécurité intégré

Dimensions lxHxP (approx.) :  
312x264x78 mm

Interrupteur standard : 
SICK i17S 
Telemecanique XCS-A702 
Euchner NZ1VZ

Dimensions lxHxP (approx.) :  
375x300x78 mm

Interrupteur standard : 
SICK i200 Lock 
Telemecanique XCS-E7412 
Euchner TZ1

Dimensions lxHxP (approx.) :  
275x293x78 mm

Interrupteur standard : 
Telemecanique XCS-A702 + XCLJ 
Euchner NZ1VZ + NZ1RS

Dimensions lxHxP (approx.) :  
375x333x78 mm

Interrupteur standard : 
Telemecanique XCS-E7412 + XCLJ 
Euchner TZ1 + NZ1RS

Dimensions lxHxP (approx.) :  
289x114x51 mm

Interrupteur intégré sans contact

TROAX SA  BP 9109, 699 Chemin de la Cassine  FR-73091 Chambéry Cedex 09
Tel: +33 479 96 66 30  Fax +33 479 62 32 96  E-mail: info@troax.fr  www.troax.com

 
Member of the Gunnebo security group




