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Teleskopskydeport
Ramme: 30x20 mm
Tråd: 3x3 mm
Maskestørrelse: 100x20 mm

Linear Sliding Door
Ramme: 30x20 mm
Tråd: 3x3 mm
Maskestørrelse: 100x20 mm

Teknisk information

Alle skydeporte kan forsynes 
med Safe Lock sikkerhedslåse.

Vores lineære skydeporte løber på kuglelejer foroven og forneden på panelet.  
Med åbningsbredder på 1.500 op til 3.000 mm. Kan benyttes sammen med 
vores Safe Lock sikkerhedslåse.

Lineær skydeport

Robuste stålsokler sikrer en stabil fiksering 
og gør det samtidig muligt at åbne og lukke 
porten også på ujævne gulve.

FLEKSIBEL FIKSERING
De integrerede skinnehjul styrer skydepor-
ten til den korrekte position, når porten 
åbnes og lukkes.

INTEGREREDE SKINNEHJUL

Åbningsbredde (mm)                          Porthøjde (mm)             Krævet minimumlængde  (mm)
	  	

Kuglelejerne har to funktioner; den ene 
er at øge stabilitet og den anden at gøre 
det muligt for porten at glide nemt og 
sikkert.

KUGLELEJER = HØJ STABILITET
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Meget stabile skydeporte
Sikkerhed og tryghed er nogle af hjørnestenene i vores produktudvikling.
Vores skydeporte er ingen undtagelse fra denne regel; kuglelejer og gulvmontering spiller en vigtig rolle.
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Troax Nordic A/S   Baldershøj 22   DK-2635 ISHØJ, Denmark
Tel: (+45) 43 71 02 33   Fax (+45) 43 71 03 33   E-mail: info@troax.dk   www.troax.com 

 
Member of the Gunnebo security group


