





Porte coulissante lineaire

Nos portes coulissantes linéaires utilisent un guide haut a galets situé en
haut du panneau. Largeurs d’ouverture de 1500 mm a 3000 mm. Compa-

tibles avec nos fermetures Safe Lock.

FIXATION ROBUSTE

Les platines chariots en acier garantissent
la sécurité de la fixation et facilitent 'ouver-
ture et la fermeture méme sur sols irréguliers.

Information technique

750
. . . 950
Porte coulissante télescopique
Cadre: 30x20 mm 1150
Fil: 3x3 mm 750
Maille: 100x20 mm 950
1150
. P 1800
Porte coulissante linéaire
Cadre: 30x20 mm 3000
Fil: 3x3 mm 1800
Maille: 100x20 mm 3000

Largeur d’ouverture (mm)

Hauteur de porte (mm)

1400

2200

1400

2200

GUIDES HAUTS A GALETS =

GUIDAGE PRECIS

Les guides hauts a galets ont deux fonctions:
guidage et coulissement performants.

ROULETTE INTEGREE

La roulette intégrée dans le rail permet de
positionner correctement la porte lors de
la fermeture.

Longueur minimale
requise (mm)

1750
2150
2550

1750
2150
2550
4900
7600
4900
7600

Toutes les portes coulissantes
peuvent étre fournies avec les
fermetures Safe Lock.




SKILL, QUALITY & EXPERIENCE

Nos portes coulissantes
sont robustes

Les notions de sécurité et de fiabilité constituent les bases du développement de nos produits. Nos portes coulissantes ne
font pas exception a cette regle: les guides hauts et les platines chariots montés sur chassis jouent un role déterminant.
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