





Vrijdragende schuifdeur

Onze vrijdragende schuifdeuren worden zowel aan boven- als onderzijde
van het deurpaneel door rollen geleid. De mogelijke doorgangsbreedte is
1500 mm tot maximaal 3000 mm. De deur kan worden voorzien van onze

ze bieden een optimale stabiliteit en zor-
gen voor het licht en veilig lopen van de
schuifdeur.

Safe Lock-sluitingen.

FLEXIBELE VLOERGELEIDING
De robuuste rolstelsels op stevige veran-

keringsplaten garanderen niet alleen een
goede stabiliteit maar zorgen ook voor
het soepel openen en sluiten van de deur,
ook op ongelijke vloeren.

Technische informatie

Telescopische schuifdeur
Frame: 30x20 mm
Draaddikte: 3x3 mm
Maaswijdte: 100x20 mm

Vrijdragende schuifdeur
Frame: 30x20 mm
Draaddikte: 3x3 mm
Maaswijdte: 100x20 mm

Openingshreedte (mm)

750
950
1150
750
950
1150
1800
3000
1800
3000

Deurhoogte (mm)

1400

2200

1400

2200

GELEIDEROLLEN=HOGE STABILITEIT
De geleiderollen hebben twee functies:

GEINTEGREERDE LOOPROLLEN

De geintegreerde looprollen geleiden de
schuifdeur bij het sluiten naar de juiste
positie.

Minimaal benodigde
ruimte (Mmm)

1750
2150
2550
1750
2150

Alle schuifdeuren kunnen
2550 worden geleverd met een Safe Lock.

4900
7600
4900
7600




SKILL, QUALITY & EXPERIENCE

Schuifdeuren met grote stabiliteit

Bij onze productontwikkeling stellen wij de hoogste eisen aan veiligheid en stabiliteit. Dit geldt natuurlijk ook voor onze
schuifdeuren. De uitvoering van de geleiderollen en vioergeleiding zijn hierhij van groot belang.
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