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Teleskopisk Skjutport
Ram: 30x20 mm
Tråd: 3x3 mm
Maskstorlek: 100x20 mm

Linjär Skjutport
Ram: 30x20 mm
Tråd: 3x3 mm
Maskstorlek: 100x20 mm

Teknisk information

Samtliga skjutportar kan
levereras med Safe Lock

Vår linjära skjutport är utrustad med ett rullager i botten och
toppen av panelen. Detta tillåter en öppning av minst 1500 mm
upp till 3000 mm. Kan användas tillsammans med våra Safe Lock.

Linjär skjutport

De kraftiga stålplattorna säkerställer infäst- 
ningen, men hjälper också till vid öppning 
och stängning, även på ojämna golv.

FLEXIBEL INFÄSTNING

Rullagerna har två funktioner, den första 
är att öka stabiliteten, den andra att få 
skjutporten att rulla lätt och smidigt.

RULLAGER = HÖG STABILITET

De integrerade spårhjulen hjälper till att 
vägleda skjutporten till rätt position vid 
öppning och stängning.

INTEGRERADE SPÅRHJUL

Öppningsbredd (mm)                    Porthöjd (mm)                      Byggbredd (mm)
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Ingår i säkerhetskoncernen Gunnebo

SKILL, QUALITY & EXPERIENCE
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Våra skjutportar har hög stabilitet
I all vår produktutveckling ingår säkerhet och stabilitet som hörnstenar. Våra skjutportar är inget undantag,
här spelar både rullager och golv-infästningar en viktig roll.

Linjär Skjutport

2200 m
m

1400 m
m

Linjär SkjutportTeleskopisk Skjutport Teleskopisk Skjutport

1400 m
m

2200 m
m


