





Freitragende Schiebetiir 2200
Rahmen: 30x20 mm
Drahtstdrke: 3x3,75 mm
Maschenweite: 50x50 mm

Freitragende Schiebetiir 3000
Rahmen: 30x20 mm

Drahtstdrke: 3x3,75 mm
Maschenweite: 50x50 mm

Freitragende Schiebetiir 4400
Rahmen: 30x20 mm

Drahtstdrke: 3x3,75 mm
Maschenweite: 50x50 mm

Technische Daten

Offnungsbreite (mm)

2800
4000
2800
4000
2800

4000

Tiirhohe (mm)

2200

3000

4400

Tiirbreite (mm)

4300
5900
4300
5900
4300

5900

Wir bieten die Schiebetiiren
vorbereitet fiir Vorhan-
geschloss oder Zylinder-
schloss an.




SKILL, QUALITY & EXPERIENCE

Freitragende Schiebetiiren
mit erhohter Stabilitat

Beiallen unseren Produktentwicklungen stellen wir hdchste Anspriiche

an Stabilitdt und Sicherheit. Dies gilt selbstverstandlich auch fiir die ikid
freitragende Schiebetiir. =
Zusdtzlich zu der aufwendigen Bodenverankerung bieten wir an den
Pfosten innen Querverstrebungen an, um die Stabilitdt zu erhéhen.
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Freitragende Schiebettir 2200 Freitragende Schiebettir 3000 Freitragende Schiebet(ir 4400

TIROAX:

Troax GmbH Frankfurter Strasse 4 DE-65527 Niedernhausen
Tel: +49 6127 9079 0 Fax +49 6127 786 77 E-mail: info@troax.de www.troax.com
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Member of the Gunneho security group
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