










UR 350
La sécurité à un prix très compétitif
UR 350 est la solution de sécurité économique pour la création de box privatifs dans les immeubles  
collectifs. UR350 offre aux communs de l’habitat collectif, une très bonne diffusion de la lumière,  
une aération des locaux et une visibilité d’ensemble des lieux, qui apportent un sentiment de  
sécurité aux habitants. L’installation de cloisons grillagées permet également un gain d’espace 
au sol non négligeable. Les cloisons UR350 peuvent également être utilisées comme cloisons  
intermédiaires des box entre eux, associées à un autre modèle de cloisons en façade. UR 350  
permet aussi de détecter  et réagir rapidement à un début d’incendie à travers la paroi grillagée.  

CETUS UR SP ET TYPE P 
Deux cloisons pleines tôlées 
Les cloisons tôlées UR SP et Type P sont deux options possibles en complément de nos 3 gammes  
grillagées UR 350, UX 450 et UX 550. 

UX 450
Le standard Troax pour le meilleur rapport qualité/prix.
UX 450 est notre produit standard, un système très robuste, bon rapport qualité/prix pour les 
box privatifs sécurisés. Couplé à un système de fermeture performant,  il permet de réduire les 
risques d’effractions. Grâce à nos systèmes et accessoires innovants, nous pouvons répondre à 
toutes les configurations (hauteur de plafond, gaines techniques,  irrégularité du sol, etc…) 

UX 450 offre aux communs des immeubles collectifs, lumière, aération et visibilité qui procurent  
un sentiment de sécurité aux résidents.

 

Caractéristiques techniques : 

Section du cadre:  30 x 20 x 1,25 mm, 
Diamètre du fil: 3,0 x 3,75 mm
Maille: 50 x 50 mm
Finition: Peinture Epoxy RAL 7037 (gris) 
5010 (bleu) 9010 (blanc) et 9005 (noir)

Disponible dans d’autres RAL ou en galvanisé

Caractéristiques techniques : 

Section  du Cadre : 19 x 19 x 1,0 mm 
Diamètre du  fil: 2,5 x 2,5 mm
Maille: 50 x 50 mm
Finition: Peinture Epoxy RAL 7037 (gris) 
5010 (bleu) 9010 (blanc) et 9005 (noir)
  

Disponible dans d’autres RAL ou en galvanisé

UX 550
Le niveau de sécurité optimal  
L’accroissement du nombre d’effractions dans les sous-sols des bâtiments collectifs nous ont  
conduit à développer le système haute sécurité UX 550.

La cloison UX 550 offre aux communs des immeubles collectifs, lumière, aération et visibilité 
qui rassurent les résidents. UX 550 permet aussi de détecter  et réagir rapidement à un début 
d’incendie à travers la paroi grillagée. 

 

Caractéristiques techniques : 

Section du Cadre :  
vertical : 30x20x1,5mm
horizontal : 30x20x1,25mm 
Diamètre du  fil: 5x5 mm
Maille: 50 x 50 mm
Finition: Peinture Epoxy RAL 7037 (gris) 
5010 (bleu) 9010 (blanc) et 9005 (noir)

Disponible dans d’autres RAL ou en galvanisé

CETUS UX450
Panneaux (hxL) mm:

Panneau UX 450 	 2200 x 200
Panneau UX 450 	 2200 x 300
Panneau UX 450 	 2200 x 700
Panneau UX 450 	 2200 x 800
Panneau UX 450 	 2200 x 1000
Panneau UX 450 	 2200 x 1200
Panneau UX 450 	 2200 x 1500
 
Porte fermeture cadenas (h: 2200 mm)

Porte UX 450 P 750 Droite 
(ouverture h: 1860 mm)
Porte UX 450 P 750 Gauche 
(ouverture h: 1860 mm)
Porte UX 450 P 900 Droite 
(ouverture h: 2000 mm)
Porte UX 450 P 900 Gauche 
(ouverture h: 2000 mm)

Porte fermeture cylindre Euro (h:2200 mm)

Porte UX 450 EC 900 Droite 
(ouverture h: 2000 mm)
Porte UX 450 EC 900 Gauche 
(ouverture h: 2000 mm)

CeTUS UR 350
Panneaux (hxL) mm:

Panneau UR 350 	 2200 x 200
Panneau UR 350 	 2200 x 300
Panneau UR 350 	 2200 x 700
Panneau UR 350 	 2200 x 800
Panneau UR 350 	 2200 x 1000
Panneau UR 350 	 2200 x 1200
Panneau UR 350 	 2200 x 1500

Porte fermeture cadenas (h:2200 mm)

Porte UR 350 P 750 Droite
(ouverture h: 1860 mm)
Porte UR 350 P 750 Gauche 
(ouverture h: 1860 mm)
Porte UR 350 P 900 Droite 
(ouverture h: 2000 mm)
Porte UR 350 P 900 Gauche 
(ouverture h: 2000 mm)

Porte fermeture cylindre Euro (h:2200 mm)

Porte UR 350 EC 750 Droite 
(ouverture h: 1860 mm)
Porte UR 350 EC 750 Gauche 
(ouverture h: 1860 mm)
Porte UR 350 EC 900 Droite 
(ouverture h: 2000 mm)
Porte UR 350 EC 900 Gauche 
(ouverture h: 2000 mm)

Cetus UX550
Panneaux (hxL) mm:

Panneau UX 550	 2200 x 200
Panneau UX 550    2200 x 300
Panneau UX 550    2200 x 700
Panneau UX 550    2200 x 800
Panneau UX 550    2200 x 1000
Panneau UX 550    2200 x 1200
Panneau UX 550    2200 x 1500

Porte fermeture cadenas (h: 2200 mm)

Porte UX 550 P 900 Droite 
(ouverture h: 1860 mm)
Porte UX 550 P 900 Gauche 
(ouverture h: 1860 mm)

Porte fermeture cylindre Euro (h:2200 mm)

Porte UX 550 EC 900 Droite  
(ouverture h: 1970 mm)
Porte UX 550 EC 900 Gauche 
(ouverture h: 1970 mm)
Avec serrure.

Caractéristiques techniques : 

Sans cadre  
Epaisseur de la tôle :  0,6 mm
Finition:   Aluminium-Zinc

Non disponible en peinture Epoxy

Caractéristiques techniques : 

Cadre:  19 x 19 x 1,0 mm
Epaisseur de la tôle: 0,6 mm
Finition:  Peinture Epoxy Gris RAL 7037

Non disponible en finition galvanisée 

CETUS Type P
Panneaux (hxL) mm : 

Panneau P	 2200 x 200
Panneau P	 2200 x 300
Panneau P	 2200 x 700
Panneau P	 2200 x 800
Panneau P	 2200 x 1000
 
Porte fermeture cadenas (L:2200mm)
(cadenas non fourni) 

Porte P 850 Droite (ouverture h: 2000 mm)
Porte P 850 Gauche (ouverture h: 2000 mm)

Porte fermeture cylindre Euro (h:2200 mm)

N’existe pas

CETUS UR SP
Panneaux (hxL) mm:

Panneau UR SP	 2200 x 200
Panneau UR SP	 2200 x 300
Panneau UR SP	 2200 x 700
Panneau UR SP	 2200 x 800
Panneau UR SP	 2200 x 1000
Panneau UR SP	 2200 x 1200

Porte fermeture cadenas (h: 2200 mm)
(cadenas non fourni)

Porte UR SP P 900 Droite 
(ouverture h: 2000 mm)
Porte UR SP P 900 Gauche 
(ouverture h: 2000 mm)

Porte fermeture cylindre Euro (h:2200 mm)   
N’existe pas 



SKILL, QUALITY AND EXPERIENCE
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Adresse postale : Troax SAS – BP 9109 – 73091 Chambéry Cedex 09 – France
Adresse géographique : Troax SAS – 699, chemin de la Cassine - PAE de la Cassine - 73000 Chambéry – France 

Tel : +33 (0)4 79 96 66 30   Fax : +33 (0)4 79 62 32 96  E-mail : info@troax.fr   www.troax.com


