


Z-balk

Box grillagés pour séparation de zone.
36501208 Profils Z 1500 150 45
36501218 Profils Z 2400 150 45
36501228 Profils Z 3500 150 45

Profils Z
Pré-galvanisés. 2 mm d’épaisseur 
Pré-galvanisés. 2 mm d’épaisseur 
Pré-galvanisés. 2 mm d’épaisseur

Informations techniques

Nos solutions de plafonds grillagés offrent 
une bonne visibilité et le passage de la  
lumière tout en empêchant l’accès.

PANNEAUX POUR 
PLAFONDS GRILLAGES

Notre système Caelum vous permet de 
cloisonner facilement tout type de zone. 
Le système est modulaire, il est composé  
de panneaux grillagés en acier permettant  
de s’adapter à de nombreuses appli-
cations. Voir la dernière page pour plus 
d’informations.

PANNEAUX STANDARD 

Nos enceintes sont disponibles avec des  
portes battantes et plusieurs options de 
fermeture. La fermeture par cylindre Euro-
péen, avec ou sans gâche éléctrique, est un 
exemple de fermeture.

PLUSIEURS SYSTEMES 
DE FERMETURES

Les profils Z assurent la robustesse du 
plafond. Ils permettent d’avoir des lar- 
geurs de plafond jusqu’à 7000 mm.

PROFIL Z SUPPORT PALFOND

L’un des avantages est la simplicité du 
système. L’assemblage des profils Z avec 
les panneaux se fait par des accessoires 
astucieux. 

MONTAGE FACILE

Nos box présentent un excellent rapport qualité-prix afin 
d’optimiser votre espace. Ils peuvent être le prolongement 
des murs et structures existants. Vous pouvez monter les 
cloisons jusqu’au plafond existant ou opter pour un plafond 
grillagé afin d’empécher l’accès.

Pour plus d’informations sur notre société et nos produits,  
veuillez consulter www.troax.com

Marcher ou stocker sur le plafond est à prescrire.

Les profils Z peuvent être découpés et assemblés entre eux pour atteindre la longueur souhaitée. Jusqu’à 7000 mm max.

Référence Désignation Longueur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm)



Cadre:	 30 x 20 x 1,25 mm 

Fil: 	 3.0 x 3.75 mm

Mailles:	 50 x 50 mm

Finition: 	Peinture époxy, Gris RAL7037

Aussi disponible en finition galvanisée
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SKILL, QUALITY & EXPERIENCE
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Cadre:	 19 x 19 x 1 mm

Fil: 	 2.5 x 2.5 mm

Mailles:	 50 x 50 mm

Finition: 	Peinture époxy, Gris RAL7037

Aussi disponible en finition galvanisée

CAELUM

Informations techniques

Informations techniques UR350

PORTES

Informations techniques UX450

PANNEAUX

panneaux (mm) 	  Hauteur 	   Largeur

Panneaux 	  	 800 	 200

Panneaux 	  	 800	 300

Panneaux 	  	 800	 700

Panneaux	  	 800	 800

Panneaux 	  	 800	 1000

Panneaux	  	 800	 1200

Panneaux	  	 800	 1500

Uniquement disponible en UX450

Panneaux (mm) 	  Hauteur   Largeur

Panneaux   	 2200  	 200

Panneaux    	 2200  	 300

Panneaux    	 2200  	 700

Panneaux    	 2200  	 800

Panneaux    	 2200  	 1000

Panneaux    	 2200  	 1200

Panneaux    	 2200  	 1500

Disponible en UR350 et UX450

Exemple d’applications

Voir la fiche produit séparée ou contactez une de nos équipes de ventes locales.


